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SIERRA DE BANDA 

BS-712N 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
• Corte horizontal en inglete regulable de 0° a 45° 

• Prensa de sujeción y liberación rápida 

• Facilidad para hacer cortes repetitivos 

• Transmisión por poleas y correa en V 

• 4 velocidades seleccionables 

• Avance regulable 

• Eficiente recirculación de refrigerante 

• Su gran rigidez estructural permite absorber 

vibraciones 

• Facilidad de desplazamiento con sus ruedas 

 
 
 
ESPECIFICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO BS-712N 
 
 
Capacidad de corte 

Circular 90°: 178mm (7”) 
Rectangular 90°: 178 x 305mm (7” x 12”)  
Circular 45°: 127mm (5”) 
Rectangular 45°: 120x125mm (4,75” x 4,88”) 

Velocidad de la sierra a 50Hz 22, 34, 49 y 64 metros por minuto 
Dimensiones de la sierra 19 x 0,9 x 2362mm 

Alimentación eléctrica 380V / 50Hz 
Potencia del motor 750W- 1HP 
Transmisión Correa en V 
Dimensiones embalado 1250 x 510 x 1150mm 
Peso Neto/Bruto 145 / 178kg 

La provisión estándar incluye: 

� Unidad principal BS-712N 
� 4 ruedas 
� Manual de operaciones 


